
3000 系列
罐槽切断安全阀

●● 2" 到 20" 的各种尺寸
●● 着火时自动关闭
●● 简单的单手阀门操作
●● 1" 至 16" 产品由美国保险商实验室（UL）列出。
●● 压力平衡泻流阀
●● 较大流量
●● 易拆换熔断联接
●● 提供 160° 熔断联接
●● 工厂正向关闭测试

目标
Protectoseal 3000 系列罐槽切断安全阀设计用于内含易燃或
可燃性液体的储罐。此系列阀门可以安全、有效地避免储罐
及其容纳物暴露于火源中所造成的危害，并有效协助预防事
故的发生。装置的设计和操作符合有关要求用于容纳可燃或
易燃液体的储罐配备着火时可自动关闭的阀门的法规。 

技术
3000 系列罐槽切断安全阀用于在阀门周围产生火焰时自动关
闭流经罐槽出口管的液体。阀门安装到罐槽的出口喷嘴，阀
门末端与储存在储罐中的液体相通。阀门的出口法兰根据具
体安装与流通管道相连。阀门通常通过拉杆上附加的熔断联
接装置保持在完全打开的位置。如果在阀门周围储罐外部遇
到火焰，保险丝将熔化，弹簧负载罐槽切断安全阀将自动关
闭以切断经过管道的大量液体流。

阀门关闭后，储罐中的液体着火的可能性将降到最低。不应
将罐槽切断安全阀视为主要的运行关闭设备。其功能是在储
罐着火的情况下防止大量液体流出储罐。

每个阀门都配备了压力平衡阀。要想打开主阀门，就要推动
拉杆打开主关闭盘中心的小型弹簧负载式阻断阀。允许少量
液体通过该阻断阀流入，直到主关闭盘两侧压力平衡。然
后，即可轻松打开主阀门。

特殊功能
易于检查和维护。装置整体结构合理，重量轻，因此检验和
维护更加轻松。每个阀门都配备了易于接触的填料压盖和锁
定螺母来确保操作轴周围的密封紧固、防漏。无需从储罐上
卸下阀门即可更换包装材料。

泻压阀。泻压阀随附的所有装置，由主拉杆操作。该阀门允
使储罐和管道之间的压力平衡，因此令操作杠杆打开阀门更
简单。

UL 列出。2" 至 16" 产品由美国保险商实验室 (UL) 列出。

质量保证。所有阀门都 100% 进行了出厂正向关闭和低渗漏
率测试，并符合 Protectoseal 高标准的质量保证。

现有尺寸。带 150# 凸面密封标准法兰 ANSI 连接的 2" 到 20" 
尺寸。也提供带标准 NPT 螺纹连接的 2"、3" 和 4" 产品。

结构
下表列出了可提供的各种材料。可以根据要求配备其他材料
和部件。 

系列 固定方式 阀体 阀芯

C3000F 法兰 碳钢 316 S.S.
C3000T 螺纹 碳钢 316 S.S.
F3000F 法兰 316 S.S. 316 S.S.
F3000T 螺纹 316 S.S. 316 S.S.

与 150# R.F. ANSI. DIN 法兰选件配套的所有法兰连接装置。
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尺寸及订购信息（显示的尺寸仅供参考，联系厂家以获取经鉴定的图纸。）

目录编号 连接法兰 固定法兰 A B C D E F
测试实验室
列表

C3002F3 2" 3" 111/2" 23/8" 5" 53/16" 41/4" 71/4" UL

C3003F4 3" 4" 131/4" 31/2" 6" 55/8" 43/4" 73/8" UL 

C3004F6 4" 6" 175/8" 41/2" 10" 511/16" 51/4" 71/2" UL

C3006F8 6" 8" 213/4" 65/8" 11" 8" 73/8" 15" UL

C3008F10 8" 10" 243/8" 85/8" 12" 9" 83/8" 15" UL

C3010F12 10" 12" 261/8" 103/4" 12" 10" 101/2" 15" UL

C3012F14 12" 14" 277/16" 123/4" 129/16" 10" 111/2" 18" UL

C3014F16 14" 16" 301/8" 14" 1313/16" 11" 123/16" 18" UL

C3016F18 16" 18" 3013/16" 16" 1313/16" 11" 133/4" 18" UL

C3018F20 18" 20" 323/4" 18" 14" 12" 1515/16" 24" -

C3020F24 20" 24" 337/16" 20" 14" 12" 167/8" 24" -

法兰尺寸

连接法兰 固定法兰

目录编号 尺寸 外径
直径
B.C.

直径
螺杆

螺杆
编号 外径

直径
B.C

直径
螺杆

螺杆
编号

C3002F3 2" 6" 43/4" 5/8" 4 71/2" 6" 5/8" 4

C3003F4 3" 71/2" 6" 5/8" 4 9" 71/2" 5/8" 8

C3004F6 4" 9" 71/2" 5/8" 8 11" 91/2" 3/4" 8

C3006F8 6" 11" 93/8" 3/4" 8 131/2" 113/4" 3/4" 8

C3008F10 8" 131/2" 113/4" 3/4" 8 16" 141/4" 7/8" 12

C3010F12 10" 16" 141/4" 7/8" 12 19" 17" 7/8" 12

C3012F14 12" 19" 17" 7/8" 12 21" 183/4" 1" 12

C3014F16 14" 21" 183/4" 1" 12 231/2" 211/4" 1" 16

C3016F18 16" 231/2" 211/4" 1" 16 25" 223/4" 11/8" 16

C3018F20 18" 25" 223/4" 11/8" 16 271/2" 25" 11/8" 20

C3020F24 20" 271/2" 25" 11/8" 20 32" 291/2" 11/4" 20
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尺寸及订购信息（显示的尺寸仅供参考，联系厂家以获取经鉴定的图纸。）

目录编号 连接法兰 固定法兰 A B C D E F

C3002T3 2" NPT 3” NPT 111/2" 23/8" 47/16" 51/2" 41/4" 71/4"

C3003T4 3” NPT 4” NPT 131/4" 31/2" 53/16" 61/4" 43/4" 73/8"

C3004T6 4” NPT 6” NPT 175/8" 41/2" 9" 61/2" 51/4" 71/2"
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